@ Utdanningsdirektoratet

05.06.2015

BET3102 Betongfaget
Leerlingar og praksiskandidatar / Leerlinger og
praksiskandidater

Nynorsk/Bokmal



Nynorsk

Eksamensinformasjon

Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett fra Internett og andre verktay
som kan brukast til kommunikasjon.

Informasjon om
oppgava

Dersom du meiner at det manglar opplysningar for & Igyse
eksamensoppgava, eller at det er feil ved oppgéava, skal du sjglv
velje og beskrive dine eigne faresetnader og eventuelt kva feila
bestar i. Sensor skal ta omsyn til dette ved vurderinga og
fastsetjinga av karakteren.

Informasjon om
vurderinga

Jf. forskrift til oppleeringslova §§ 3-52, 3-563, 3-54 og 3-55:
"Eksamen skal prove i kva grad den einskilte
praksiskandidaten/leerlingen har nadd kompetansemala

som er fastsette i den leereplanen (Vg3) for oppleaering i bedrift som
praksiskandidaten/lzerlingen tek sikte

pa a ta fag- eller sveinepragve/har teikna leerekontrakt i.”
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Situasjonsbeskriving

Bedrifta du er tilsett i, har fatt i oppdrag & byggje eit hybelhus for studentar i 4 etasjar.
Det er 30 studenthyblar per etasje. Bygget er ein betongkonstruksjon. Innvendige
delevegger skal ogsa byggjast i betong.

Arbeidslaget ditt er tiltenkt oppgava med & produsere alle vegger av éin spesiell type i
prosjektet. Det er veggen som skil den enkelte studenthybelen fra felleskorridoren.
Denne veggen er 4,2 m lang, 2,8 m hgg og 20 cm tjukk. 1 m fra den eine enden er det ei
dgrutsparing med mala 1,03 m x 2,23 m.

Anleggsleiaren kallar deg og resten av laget inn til eit planleggingsmgte i god tid far
produksjonen skal starte. Formalet er & finne den beste Igysinga for produksjon av desse
veggene.

Anleggsleiaren ser tre alternative produksjonsmatar for veggene:

o tradisjonell stadstaypt produksjon
° montering av skalelement i betong og staypt pa staden
° prefabrikasjon av veggelementet og montering pa staden

Anleggsleiaren strekar under at veggene skal leverast til kunden med ei synleg
betongoverflate pa begge sider. Det er ogsa kvalitetskrav til derutsparinga fordi dgrene
skal monterast utan lister inne i utsparinga.

Arbeidet skal utfgrast i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljg og tryggleik
Oppgave

e Gjer greie for fordelar og ulemper ved dei tre produksjonsmatane.

e Anbefal ein produksjonsmate, og grunngi valet ditt.

e Gjer greie for korleis du vil produsere éin vegg.

e Set opp ein framdriftsplan for produksjon av éin vegg. Planen skal innehalde alle
arbeidsoppgavene fram til sluttinspeksjonen pé staden.

e Kva for betongkvalitet vil du anbefale & bruke i denne veggen?

e Korleis vil du utforme dgrutsparinga for & innfri krava fra kunden?
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Eksamensinformasjon

Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktay
som kan brukes til kommunikasjon.

Informasjon om
oppgaven

Dersom du mener at det mangler opplysninger for & lgse
eksamensoppgaven, eller at det er feil ved den, skal du selv velge
og beskrive dine egne forutsetninger og eventuelt hva feilene bestar
i. Sensor skal ta hensyn til dette ved vurderingen og fastsettingen av
karakteren.

Informasjon om
vurderingen

Jf. forskrift til oppleeringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55:
"Eksamen skal prgve i kva grad den einskilte
praksiskandidaten/leerlingen har nadd kompetansemala

som er fastsette i den laereplanen (Vg3) for oppleering i bedrift som
praksiskandidaten/leerlingen tek sikte

pa a ta fag- eller sveineprave/har teikna leerekontrakt i.”
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Situasjonsbeskrivelse

Bedriften du er ansatt i, har fatt i oppdrag & bygge et hybelhus for studenter i 4 etasjer.
Det er 30 studenthybler per etasje. Bygget er en betongkonstruksjon. Innvendige
delevegger skal ogsa bygges i betong.

Arbeidslaget ditt er tiltenkt oppgaven med a produsere alle vegger av én spesiell type i
prosjektet. Det er veggen som skiller den enkelte studenthybelen fra felleskorridoren.
Denne veggen er 4,2 m lang, 2,8 m hgy og 20 cm tykk. 1 m fra den ene enden er det en
derutsparing med mal 1,03 m x 2,23 m.

Anleggslederen innkaller deg og resten av laget til et planleggingsmgate i god tid fer
produksjonen skal starte. Hensikten er & finne den beste lgsningen for produksjon av
disse veggene.

Anleggslederen ser tre alternative produksjonsmater for veggene:

° tradisjonell stedstapt produksjon
. montering av skallelementer i betong og stapt pa stedet
° prefabrikasjon av veggelementet og montering pa stedet

Anleggslederen understreker at veggene skal overleveres til kunden med en synlig
betongoverflate pa begge sider. Det er ogsa kvalitetskrav til dgrutsparingen fordi dgrene
skal monteres uten belistning inne i utsparingen.

Arbeidet skal utfgres i henhold til gieldende regelverk for helse, miljg og sikkerhet.
Oppgave

e Gjor rede for fordeler og ulemper ved de tre produksjonsmatene.

e Anbefal en produksjonsmate, og begrunn valget ditt.

e Gjar rede for hvordan du vil produsere én vegg.

e Sett opp en framdriftsplan for produksjon av én vegg. Planen skal inneholde alle
arbeidsoppgavene fram til sluttbefaringen pa stedet.

e Hvilken betongkvalitet vil du anbefale a bruke i denne veggen?

e Hvordan vil du utforme d@rutsparingen for a innfri kundens krav?
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