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Stillasbevis

Dersom du har gjennomfert stillasoppleering (teorikurs) - og kan dokumentere
nadvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utfgrelse av arbeid §8§17-2, 17-
3 0g 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

Vi godtar ikke lenger gamie sgknadsskjemaer for stillasbevis. Riktige skjemaer kan lastes ned fra eba.no. Skjemaene skal
inneholde informasjon om b3de den teoretiske og den praktiske opplzringen, samt informasjon om hvem som har gitt

opplzering og veiledning.
Opplzering kan gis av kvalifisert person, som definerti § 17-2 61 17-4.

Arbeidsgiver skal sprge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser
far oppleering.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll,
skal arbeidsgiver pase at arbeidstaker har teoretisk opplaering og praktisk gvelse under tilsyn og veiledning av en
kvalifisert person i henhold til kravene nevnt over.

Arbeidstaker som har giennomgatt oppleering i henhold til § 17-2 il 17-4 er 2 anse som en kvalifisert person.
Utstedelse av stillasbevis koster kr 400,- pr stk.

Utfylt skjema sendes sammen me:i ngdvendig dokumentasjon til EBA pr post eller pr e-post al
elisabeth.gundersen@eba.no (mailto:elisabeth.gundersen@eba.no)

Hva er stillasbevis?
Stillasbeviset viser at du har kompetanse til 2 bygge stillas i henhold til offentlige krav.

- Stillasbevis viser at du har gjennomfert ngdvendig oppleering
« Stillasbevis viser at du har tilstrekkelig praksis

https://www.ebza.no/Medlem/hms1/Stillasbevis/
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Elisabeth Gundersen
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. Telefon:
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Lene Jonsson

Leder HMS og Entreprengrskolen (permisjon frem til 1.3.2021)
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O Mobil: 93096 184

¥ E-post: lj@eba.no (mailto:lj@eba.no)

httos://www.eba.no/Medlem/hms1/Stillasbevis/



EBA

ENTRE

BYGS 00 MBS

Krav til opplaering — Stillas

Bestemmelsene i Forskrift om utfgrelse av arbeid, kapitel 17 om Arbeid i hgyden, er reviderte og
gjort gieldende fra 1. januar 2016.

Det er kommet nye eller reformulerte krav til oppleering for & bygge stillas. De som har oppleering i
stillasbygging i henhold til tidligere forskriftskrav (36 teori og 72 praksis) trenger ikke ny oppleering.
Det er imidlertid arbeidsgivers ansvar 2 forsikre seg om at tidligere opplzering dekker oppleering i
ngdvendige stillastyper. Det var tidligere ikke krav 1il 2 kunne dokumentere ngdvendig oppleering for
montering av stillas under 5 meter. Dersom det kan dokumenteres at ngdvendig teoretisk og
praktisk opplaring er gitt i henhold til krav i § 17-2 til 17-4, anser vi det ikke som nedvendig @
giennomfgre ny opplaering.

Merk at opplzeringskravene ogsa gjelder rullestillas.

Opplzeringskrav for stillasbruker
§ 17-5 regulerer krav til opplaering av bruker avstillas:

“Arbeidsgiver skal sgrge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for &
utfgre arbeid i hgyden har fatt oppleering i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en
gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd.
Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplzering blir gitt for arbeidet igangsettes.”

| kommentarene til paragrafen heter det:

"Arbeidsgiver ma sgrge for at brukere av stillas har forstaelse for hvilke forholdsregler som
mé tas ved bruk av stillaset, samt for grunnieggende informasjon om stillasets konstruksjon
og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder eksempelvis begrensninger i endringer av
stillaset, informasjon om belastningsbegrensninger mv. 3

Det stilles ikke krav om at oppleeringen skal dokumenteres. Opplzeringen kan eksempelvis
giennomfgres ved gjennomgang av bedriftsinterne instrukser for bruk og kort gijennomgang av
aktuelt stillas i prosjektet, med tydeliggjgring av at alle forandringer av stillaset skal utfgres av
personell med kompetanse til 3 gjgre dette.

Opplzeringskrav for de som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas
De reviderte forskriftskravene medfgrer et tre-delt oppleeringskrav til stillasbygger:

a) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med gverste stillasgulv fra to meter.
Her er krav til opplering 7,5 timer teoretisk oppleering og 7,5 timer praktisk pvelse (§ 17-2)

b) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med gverste stillasgulv fra fem meter
og inntil ni meter. Her er krav til oppleering 15 timer teoretisk opplaering og 15 timer praktisk
pvelse (§17-3)

¢) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med gverste stillasgulv fra ni meter.
Her er kravene som tidligere 36 timer teoretisk opplaring og 72 timer praktisk oppleering
(817-2).

Det stilles ikke spesifikke krav til opplzring for stillasbygging inntil to meter, men de generelle
opplzringskravene kommer til anvendelse, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1
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Oppleeringen kan foretas av kvalifiserte personer internt i virksomheten, eller ved bruk av ekstern
kompetanse. Begrepet «kvalifisert person» er en person som har fatt teoretisk og praktisk oppleering
etter forskrift om utfgrelse av arbeid §§ 17-2 til 17-4.

Hvem kan gi opplzering?
Oppleering kan gis av kvalifisert person, som definert i § 17-2 til 17-4.

Arbeidsgiver skal sgrge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring
og kontroll av stillaser far oppleering.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering,
endring og kontroll, skal arbeidsgiver pase at arbeidstaker har teoretisk opplaering og praktisk gvelse
under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person i henhold til kravene nevnt over.

Arbeidstaker som har gjennomgatt oppleering i henhold til § 17-2 til 17-4 er 3 anse som en kvalifisert
person.

GENERELL VEILEDNING TIL BRUKERE AV STILLASET

Er stillaset godkjent?

Fer entring av stillas skal bruker sjekke at stillaset er godkjent.

Gront kontrollkort skal vaere utfylt og lett synlig ved atkomst til stillaset.
Dersom det mangler grent kontrolikort er det forbudt & bruke stillaset.
Merk at rullestillas ogsa skal skiltes.

Sjekk for bruk!

Veggfester/forankring, rekkverk og guiv ma veere sikret og forsvarlig
montert. Uforutsette ting kan ha skjedd siden forrige gang stillaset ble
kontrollert. Eksempelvis veer, vind, ytre pakjenninger, endringer.

stilias skal til enhver tid ha rekkverk med handlist, knelist og fotlist.
Apninger mot vegg stgrre enn 30 cm skal ha rekkverk. Stillasgulv skal veere
tett slik at ting ikke faller ned.

Ikke bruk stillas som har feil eller mangler. Bruker har ansvar for @ melde fra
til stillaseier ved feil eller mangier.

Belastningsklasse
Kontroller stillasets tillatte belastningskiasse (star angitt pa skiltet).
Overbelastning er strengt forbudt.

Orden og ryddighet
Stillaset skal til enhver tid holdes ryddig. Det er ikke tillatt @ hensette utstyr
eller materiell.

Krav ved bruk av stillas som arbeidsplattform ws

Ikke gjgr endringer! PERSE |
Bruker har ikke lov til 2 fierne veggfester eller endre pa B
stillaskonstruksjonen. Ved behov for fjerning av veggfester, behov for O

modifikasjon eller utbedringer, skal stillaseier/stillasformann kontaktes (1). -

Bruker skal se til at man holder seg innenfor den belastningskiassen stillaset ;i
er bygd for (2). Overbelastning er strengt forbudt og kan medfgre alvorlige Foe i
konsekvenser.
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SGKNAD OM STILLASBEVIS

Kursbevis eller lignende dokumentasjon pa gjennomfert teoretisk opplaering ma ligge som vedlegg.

Dokumentasjon av oppizering iht forskrift om utforeise av arbeid § 17-2: Krav til oppleering ved montering,
demontering, endring og kontroll av stillas med gverste stillasgulv fra to meter til fem meter
Arbeidsgiver skal sgrge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroli av

systemstiliaser med everste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandsrens monteringsanvisning far
opplesring.

Kravet til oppleering gjelder ogsé ved montering, demontering, endring og kontroll av ruliestiliaser fra to meter.

Det skal veere gjennomfert 7,5 timer teoretisk oppleering og 7.5 timer praktisk gveise under tilsyn og veiledning av
kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg pase at arbeidstaker far gvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall
under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr
(falisikringsutstyr).

Navn: Fodselsar:

Privat adresse:

Bedrift

Bedr. Adresse:

Sted og &r for gjennomfert teoriopplesring:

Kursinstrukier:

Sted og 2r for prakiisk @velse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person:

Navn pé kvalifisert person som har veiledet:

Attestasjon fra kvalifisert person som har veiledet:

Entreprengrforeningen — Bygg og Anlegg (EBA), Postboks 5485 Majorstuen, 0305 OSLO
www.eba.no Tif.: 23087500 e-post: post@eba.no
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Kursbevis eller lignende dokumentasjon pa gjennomfert teoretisk opplaring ma ligge som vedlegg.

Dokumentasjon av opplzering iht forskrift om utfereise av arbeid § 17-3: Krav til oppleering ved montering,
demontering, endring og kontroll av stillas med gverste stillasgulv fra fem til ni meter

Arbeidsgiver skal sgrge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroli av
systemstillaser med @verste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leveranderens
monteringsanvisning far oppleering.

Kravet til oppleering gjelder ogsé ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestiliaser fra fem meter og
inntil ni meter.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til seivstendig arbeid med montering, demontering, endring 0g
kontroll, skal arbeidsgiver pase at arbeidstaker har 15 timer teoretisk oppleering og 15 timer prakiisk gvelse under
tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg pase at arbeidstaker far gveise i bruk av relevant
sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personiig
vemeutstyr (falisikringsutstyr).

Navn: Fodselsar:

Privat adresse:

Bedrift:

Bedr. Adresse:

Sted og ar for gjennomfert teorioppleering:

Kursinstrukter:

Sted og é&r for praktisk gvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person:

Navn pa kvalifisert person som har veiledet:

Attestasjon fra kvalifisert person som har veiledet:

Entreprengrforeningen — Bygg og Anlegg (EBA), Postboks 5485 Majorstuen, 0305 OSLO
www.eba.no Tif: 23087500 e-post: post@eba.no
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Kursbevis eller lignende dokumentasjon pa gjennomfert teoretisk opplaring ma ligge som vedlegg.

Dokumentasjon av oppizering iht forskrift om utfereise av arbeid § 17-4: Krav til oppleering ved montering,
demontering, endring og kontroll av stillas med pverste stillasgulv fra ni meter

Arbeidsgiver skal sgrge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroli av
stillaser med gverste stillasgulv fra ni meter far oppleering. Dette gjeider ogsa stillaser som ikke monteres i
standardoppstilling etter leveranderens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets gverste gulvhoyde.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring 0g
kontroll, skal arbeidsgiver pase at arbeidstaker har anvendt stillas | minst seks méneder, fatt 36 timer teoretisk
opplesring og deretter 72 timer praktisk oppleering under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal
i tillegg pase at arbeidstaker far gvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og
endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr {falisikringsutstyr).

Navn: Fodselsar:

Privat adresse:

Bedrift:

Bedr. Adresse:

Sted og ar for gjennomfert teoriopplgering:

Kursinstrukter:

Sted og r for praktisk @velse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person:

Navn pa kvalifisert person som har veiledet:

Attestasjon fra kvalifisert person som har veiledet

For at stillasbeviset skal vaere gyldig, ma det ogsa kunne dokumenteres at eier av stillasbeviset har anvendt stillas i
minimum & mnd.

Entreprengrioreningen — Bygg og Anlegg (EBA), Postboks 5485 Majorstuen, 0305 OSLO
www.eba.no Ti.: 23087500 e-post: post@eba.no



